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DESCRIPTION: 

Adhésif à base de résine de PVC en solution. 

APLICATIONS: 

SINTEX ADHÉSIF PVC-U est spécialement formulé pour 

coller le PVC rigide et souple dans les tuyaux, les coudes, 
les colliers et les joints dans les travaux de tuyauterie, 
d'assainissement, travaux de natation ou d'irrigation. 

PROPRIÉTÉS: 

Ce produit est adapté pour les liquides de tuyauterie sous 
pression et peut être utilisé pour combler des joins allant 
jusqu'à +0,6 mm. 

CARACTÉRISTIQUES: 

Conforme aux exigences de la norme UNE-EN 14814. 

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques 
pour fluides sous pression. PN 16. 

CONSEILS D’UTILISATION : 

Les extrémités des tuyaux doivent être chanfreinées et 
déformé avant le collage pour assurer un joint solide et 
durable. 

Nettoyez les pièces à coller à l'aide de SINTEX PVC 
NETTOYEUR. Les surfaces doivent être séchées avant 

d'appliquer l'adhésif 

Agiter SINTEX ADHÉSIF PVC-U avant l’emploi. L’adhésif 

doit couler lentement sur le pinceau. Appliquer une couche 
uniforme d’adhésif, d’abord sur le tuyau intérieur puis sur le 
tuyau extérieur, en appliquant généreusement sur l’union 
des tuyaux.  

Joindre rapidement les pièces et assembler les tuyaux et 
accessoires à fond sans pivoter, en exerçant une pression 
jusqu’à ce que l’adhésif commence à sécher.   

Le temps d’ouverture de l’adhésif dépend de la température 
ambiante, mais il est recommandé de réaliser l’union dans 
les 2 à 5 minutes suivant l'application de l'adhésif.  

Il est recommandé d’attendre au moins 24 heures avant de 
soumettre les tuyaux à une quelconque pression 

 
 

Il n'est pas recommandé de faire des liens à des 
températures inférieures à 5ºC. Dans le cas où il était 
nécessaire, un conditionnement spécial serait nécessaire 
pour les tuyaux et les matériaux à lier. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect:  Fluide clair à viscosité moyenne. 

Viscosité Brookfield RVT, Sp 4 à 20 rpm  

 6.500 ± 1000 mPa·s 

Résistance au cisaillement  24 h:       5 N/mm2 

Temps ouvert:         2 – 5 minutes 

STOCKAGE: 

Conserver 24 mois* dans les emballages d’origine fermés 
hermétiquement entre 5 et 30 ºC. 

PRÉSENTATION : 

Tube en aluminium : 125 ml 

Pot :   250 ml 

Pot :   500 ml 

Pot :    1 litre 

NETTOYAGE : 

Les ustensiles de travail peuvent être nettoyés avec 
SINTEX NETTOYANT PVC. 

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : 

SINTEX ADHÉSIF PVC-U contient des dissolvants. 

Travailler dans un endroit bien aéré et éviter tout contact 
avec des sources d’ignition.  

En cas de contact avec les yeux ou la peau, les laver 
immédiatement à l’eau.  

Pour toute information complémentaire, demander la fiche 
de sécurité du produit. 
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