
 

FIX  

INSTANTANÉ 

 

 

FICHE 

TECHNIQUE 

 05/2015 

 

« L’information de cette fiche technique est fournie de bonne foi, selon les études réalisées par Selena et elle est considérée comme précise. 
Nonobstant, et compte tenu que les conditions et les méthodes d’utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ladite information ne devra pas 
remplacer les essais des clients, afin de garantir que les produits de Selena sont entièrement satisfaisants pour leurs applications spécifiques. La seule 
garantie de Selena est que le produit remplit les conditions de vente actuelles. Par conséquent, le seul recours auquel vous aurez droit en cas de 
violation de ladite garantie sera limité au remboursement du prix d’achat ou au remplacement des produits dont l’état est différent à celui garanti.  
Selena Iberia S.L.U. renonce expressément à toute autre garantie expresse ou implicite d’aptitude à des fins non commerciales spécifiques. De même, 
Selena décline toute responsabilité en cas de dommages ou préjudices imprévus ou conséquents. Les suggestions d’utilisation ne devront pas être 
interprétées comme une incitation à enfreindre les droits de brevets. 

Les indications et les données techniques contenues dans cette fiche technique se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelle, et nous ne pouvons en 

aucun cas être tenus pour responsable des conséquences dérivées d’une utilisation inadéquate des produits. Par conséquent, notre garantie se limite exclusivement à 

la qualité du produit fourni. L’information technique pourra être modifiée sans préavis. Si vous en avez besoin veuillez la demander régulièrement ». 
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DESCRIPTION:  

Adhésif incolore et transparent de grande rapidité à 
base de cyanoacrylate. 

APPLICATION:  

FIX INSTANTANÉ est un adhésif instantané d'usage 

général pour le collage de nombreux matériaux: 
caoutchouc, plastiques, métaux, verre et autres 
surfaces non poreuses. 

PROPRIETÉS:  

Les unions obtenues avec ce produit sont invisibles et 
très résistants. 

INDICATION D’USAGE: 

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, 
sans poussières ni graisses. Eliminer l’oxydation. Si 
nécessaire nettoyer avec de l’alcool ou acétone.  

Vérifier que les pièces à coller s’ajuste parfaitement et 
appliquer le produit avec le stylo applicateur sur une 
des parties, éviter le contact avec les doigts. 

Unir et presser durant 5 secondes en fonction des 
matériaux. 

PRÉSENTATION: 

Tube avec blister   3 gr 
 
Bocal avec brosse  8 gr y 20 gr 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Aspect: liquide incolore avec basse 
viscosité 

Viscosité:  60 -120 mPa·s 

Résistance à la manipulation: 15 sg 

Résistance totale:  24 h 

STOCKAGE: 

Stocké pendant 18 mois dans des tubes d'aluminium et 
de 12 mois dans des bouteilles en plastique. 

Pour prolonger sa durée de vie est meilleure stocké 
debout verticale à des températures de 5 °C. Avant 
d'utiliser, attendez jusqu'à ce qu'il atteigne la 
température ambiante. 

NETTOYAGE: 

Nettoyer les résidus de colle avec de l'acétone. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ: 

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Colle la peau 
en quelques secondes. En cas de contact avec la peau 
ou les yeux, rincer à l'eau et consultez un médecin 
immédiatement. Produit hautement inflammable. 

Convient pour un usage domestique. Pas pour 

l'utilisation par les enfants. 

Pour plus d’information, sollicitez la feuille de sécurité du 

produit. 
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